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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ  ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ПРОДАЖА  СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ
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Принцип действия
Пеногенератор PFT PORENJET II
непрерывно производит
из воздуха, воды и пено -
концент  рата стойкую пену,
которая добавляется к цемент -
ной растворной смеси 
в PFT миксере непрерывного
действия. Подачу пористого
раствора можно осуществлять
с помощью последовательно
подключенного растворного
насоса PFT, например, PFT N 2,
PFT ZP 3 или PFT DM 11.

Область применения
Изготовление:

легкого строительного
раствора
легкого бетона.

Очевидные преимущества
Миксер для це ме нт ной раст-
во рной смеси и пе но ге не -
ра тор объ еди не ны в один 
мо дуль
Ав то ма ти чес кое уп рав ле ние
сме си те лем пос ре д ством
датчика заполнения
Миксер и пе но ге не ра тор мо -
гут ра бо тать раздельно
Быст рая очист ка
Прос тое уп рав ле ние
Регулируемая про из во ди тель -
ность сме ши ва ния
Регулируемая плот ность стро -
и тель но го раст во ра.

ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕХНИКА ОТ PFT

Технические данные

Наименование PFT PORENJET II

Aртикул 00 04 50 44

Производительность 
смешивания 120 л/мин

Разъем для подключения 
к сети электропитания 5 конт., 16 A/400 В

Подключение воды 3/4", 4 бар

Привод 4 кВт, 375 об/мин

Электрический кабель 5 x 2,5 мм2 ,  штекер CEE

Габариты Д/Ш/В 2150/700/1000 мм

Общая масса ок. 260 кг

PFT ОБЕСПЕЧИТ НЕПРЕРЫВНОСТЬ РАБОТЫ!


